



























































































































































% Vagverket

Bilaga 4

Handlingsplan MC pa vag 2007 - 2010

1;

SMC pekar i samradd med Vigverket ut vigar som ar sarskilt viktiga for MC och dér i forsta
hand atgérder ska vidtas for 6kad MC-sdkerhet. Vigarna som bor omfatta max. 1000 mil,
beddms ha det storsta trafikflodet MC och pé dessa végar intrdffar manga av de allvarliga MC-
olyckorna. Karta klar under 2007.

SMC inventerar farliga vigavsnitt i forsta hand pa det i punkt 1 utpekade MC-vdgarna.
Inventeringen éverldmnas till respektive region varefter forslag till atgérder och
prioriteringsforslag tas fram av Vigverket i samrdd med SMC. Som st6d utarbetar Vagverket
och SMC en enkel exempelsamling med atgérdsforslag. Inventering och exempelsamling klar
2007. En prelimindr sammanstéllning av problemtyper tas fram véren 2007 som underlag for
den inventering SMC planerar att géra under MC-sidsongen 2007.

Regelverket Vagar och Gators Utformning omarbetas under 2007 och andringar ges ut som
"VGU-info" sa att motorcyklisters sdkerhet beaktas i hogre grad vid nybyggnad och
forbattring av vigar och gator. Andringarna inarbetas i nista utgiva av VGU. De avsnitt som
framst ska omarbetas redovisas i bilaga. Kommentar: Observera att dessa rad endast géller vid
nybyggnad och forbattring och att befintliga végar inte atgérdas med automatik efter dessa
rad.

Viégverket undersoker i samrdd med SMC mojligheterna att genom tillaggstavlor eller andra
skyltar utméarka avsnitt som ar speciellt farliga for bl a MC. Forslagen inarbetas lampligen i
den exempelsamling som ndmns i punkt 2.

En genomgang av vriga regelverk som ATB Vig, VV-AMA, Teknisk beskrivning Vig,
Funktions- och standardbeskrivning for driftdtgdrder m.m. gors under 2007. Vid behov
foreslas revidering.

SMC och Vigverket inventerar problem for MC vid védgarbeten som underlag for ev.
forandringar i regelverket Arbete pé vig.

Under 2007 pabdrjas utdkade forsék med forstarkta stodremsor pé 5 - 10 vagstrickor. En
prelimindr utvirdering gors under 2007 och en utforligare under hésten 2008 varefter
generella rekommendationer ges ut.

Ett speciellt MC-vanligt ricke tas fram for kortare vigavsnitt som bedoms sérskilt farliga for
motorcyklister ("black-spots™). Detta kan ske genom utvardering av redan framtagna
rickestyper eller genom utveckling av ny typ om inte ldmplig typ redan finns. En plan for
denna utveckling tas fram under 2007. Kriterier tas fram for nér sddan rickestyp bor anvéndas.

Vigverket undersoker méjligheterna att anvinda mer MC-vinliga ricken med exempelvis
slita navfoljare.
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