
Krav för att däck ska räknas som vinterdäck och därmed 
kunna användas vid vinterväglag under perioden när det är 
krav på vinterdäck. 

Mer information om krav gällande vinterdäck finns i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:19 med den

senaste ändringen TSFS 2019:44 i länken nedan: 

https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-

nummerordning/2009/details?RuleNumber=2009:19&ruleprefix=TSFS 

Övriga tekniska krav gällande användning av däck finns i TSFS 2013:63 och TSFS 2016:22 

= Alptopp/snöflinga (3PMSF, Three Peak Mountain Snowflake) 

POR = Professional Off Road 

M+S innefattar också märkningarna M.S, M&S, M-S och Mud and Snow. 

Däck med någon av nedanstående märkningar eller är dubbade uppfyller 
definitionen av vinterdäck inom respektive tidsperiod 

Lätta fordon Tunga fordon 

Datum 
Bil 

≤3500kg 

Släp 

≤3500kg 

Bil 

>3500kg

Släp 

>3500kg

Framaxel Drivaxel Övriga axlar 

2019-06-01 

till 

2024-11-30 

M+S* 

dubbdäck 

M+S* 

dubbdäck 

M+S 

POR 

dubbdäck 

M+S* 

POR 

dubbdäck 

M+S 

POR 

dubbdäck 

M+S 

POR 

dubbdäck 

2024-12-01 

till 

2028-11-30 

dubbdäck M+S* 

dubbdäck 

POR 

dubbdäck 

POR 

dubbdäck 

M+S 

POR 

dubbdäck 

M+S 

POR 

dubbdäck 

2028-12-01 --

dubbdäck dubbdäck POR 

dubbdäck 

POR 

dubbdäck 

M+S 

POR 

 dubbdäck 

M+S 

POR 

 dubbdäck 

Minsta 

mönsterdjup 

3mm 3mm 5mm 5mm 5mm 1,6mm 

*Särskilt framtagna för vinterkörning

https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2009/details?RuleNumber=2009:19&ruleprefix=TSFS
https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2009/details?RuleNumber=2009:19&ruleprefix=TSFS



