Bilaga x till underhållsprogram Här ska den ”unika” referensen vara
Datum
Rev nr

	Mall – Instruktion för kalendertidsförlängning

	Info
Att använda denna mall är ett sätt att redovisa hur kraven uppnås för kalendertidsförlängning enligt 5§ i TSFS 2012:85.
För att kunna förlänga kalendertiden mellan översyner ska en korrosionskontroll utföras och eventuella anmärkningar åtgärdas. 

Den första korrosionskontrollen ska utföras vid den av tillverkaren rekommenderade maximala kalendertiden mellan översyner och därefter i intervall om högst 5 år.

Kalendertidsförlängning av kolvmotorer får ske under förutsättning att en korrosionskontroll med godkänt resultat utförts enligt en instruktion som anger vad som ska undersökas, hur detta ska göras och vilka gränsvärden som gäller.


	Motorinfo

Motorns serienummer:


	Referens till underhållsdata för nedanståned underhållsuppgifter:

1. OHM/EMM Manual RevY Datum YYYYMMDD

2. OHM/EMM Manual RevY Datum YYYYMMDD



	1 Finns någon obligatorisk åtgärd (AD, ALI, CMR) som ska utföras för att kalendertidsförlängningen ska kunna genomföras?

 FORMCHECKBOX 
 Nej

 FORMCHECKBOX 
 Ja ___________  Utförd: ___________


	2 Kontrollera att motorns statiska varvtal, eller i förekommande fall ingastryck, är normalt vid markkörning. 
(Om det inte redovisas på annat sätt i t.ex. gångtidsförlängning, 100-timmars och årstillsyn)
Resultat vid markkörning: ___________

Värde för markkörning enligt underhålldata: ___________


	3 Kontrollera cylindrarnas täthet genom läckningsprov
(Om det inte redovisas på annat sätt i t.ex. gångtidsförlängning, 100-timmars och årstillsyn)
Resultat/värde: ___________



	4 Inspektion av motor utvändigt för korrosionsskador

Resultat: ___________



	5.1 Demontering av cylinder(rar) för inspektion av motor invändigt för korrosionsskador
Cylinder nr: ___

Cylinder nr: ___

Cylinder nr: ___

Vid föregående kalendertidsförlängning inspekterades cylinder(rar): _____________



	5.2 Inspektion cylindrar
Resultat: ___________


	5.3 Inspektion ventillyftare

Resultat: ___________



	5.4 Inspektion kamaxelnockar

Resultat: ___________



	5.5 Inspektion kamföljare

Resultat: ___________



	5.6 Inspektion ventilfjädrar

Resultat: ___________



	5.7 Inspektion övriga motordelar

Motordel XXX

Resultat: ___________
Motordel YYYY

Resultat: ___________



	5.8 Montering av cylinder(rar)


	6 Anmärkningar & åtgärder
Anmärkning

Åtgärd

 

	7 Verifiera att motorns statiska varvtal, eller i förekommande fall ingastryck, är normalt vid markkörning. 
(Om det inte redovisas på annat sätt i t.ex. gångtidsförlängning, 100-timmars och årstillsyn)
Resultat vid markkörning: ___________

Värde för markkörning enligt underhålldata: ___________


	

	8 Dokumentation

	I motorjournalen eller motsvarande antecknas följande:

1. att korrosionskontroll har utförts enligt ”kalendertidsförlängning bilaga x till underhållsprogram AMP referens”
2. vilka eventuella åtgärder som vidtagits utöver själva kontrollen för att motorn ska kunna godkännas

3. eventuella kvarstående anmärkningar och tidpunkt när dessa senast ska åtgärdas

4. uppgift om att motorns kalendertid för översyn förlängts och senaste datum för nästkommande korrosionskontroll.


Frivilligt:
	Rekommendation från underhållsinstans (66, MF, 145, AUB):

Härmed rekommenderas att kalendertidsförlängning kan utföras.

Plats:

Referens (66, MF,145, AUB):

Datum:

Namnteckning

 

	Godkännande av kalendertidsförlängning (Luftvärdighetsansvarig)

Plats:

Referens (Ägare, CAMO):

Datum:

Namnteckning
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