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TSFS 2023:[Nr] 
Utkom från trycket 
den [Välj ett datum] 

VÄGTRAFIK 

Transportstyrelsens författningssamling

Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och 
andra anordningar; 

beslutade den [Välj ett datum]. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 § vägmärkesförord-
ningen (2007:90) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2019:74) om vägmärken och andra anordningar 

dels att 7 kap. 11 § och 8 kap. 2 §, ska ha följande lydelse, 
dels att det i 8 kap. ska införas en ny paragraf, 45 a §, och närmast före 

45 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

7 kap. 

11 § Text på lokaliseringsmärken för vägvisning ska ha följande storlekar. 
Det gäller dock inte märkena F14, vägnummer, F15, omledning, F22, 
riksmärke, och F31a, färdväg för långa fordonståg, samt lokaliseringsmärken 
för vägvisning av gång- och cykeltrafik. 

Storlek Mycket 
liten Liten Normal Stor Mycket 

stor 
Mått i meter 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 

8 kap. 

2 § Lokaliseringsmärken för vägvisning ska ha följande storlekar. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
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Märke F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller 
trafikantgrupp 

Storlek och mått i meter för märke F31 

 Mycket 
liten Liten Normal Stor Mycket 

stor 
S1 - 0,45 0,60 0,90 1,20 
S2 - 0,30 0,40 0,60 0,80 

 Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar. 

 Väg Storlek 
1. Motorväg Stor 
2. Motorväg i trång vägmiljö samt motortrafikled Normal 
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled Normal 
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor Liten 

Märke F31a Färdväg för långa fordonståg 
 

Storlek och mått i meter för märke F31a 

 Mycket 
liten Liten Normal Stor Mycket 

stor 
S1 - - 0,90 1,35 1,80 
S2 - - 0,40 0,60 0,80 
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Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar. 

Väg Storlek 
1. Motorväg Stor 
2. Motorväg i trång vägmiljö samt motortrafikled Normal 
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled Normal 

Märke F32 Farligt gods 

 

 

Storlek och mått i meter för märke F32 

 Mycket 
liten Liten Normal Stor Mycket 

stor 
S1 - 0,40 0,60 0,80 1,00 

Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar. 

Väg Storlek 
1. Motorväg Stor 
2. Motorväg i trång vägmiljö samt motortrafikled Normal 
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled Normal 

4. 4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor Liten 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Märke F31a färdväg för långa fordonståg 

45 a § Märke F31a, färdväg för långa fordonståg, ska sättas upp 
tillsammans med tilläggstavla T12, riktning, som anger riktning till vägen 
eller förbifarten. 

Märket får infogas i andra lokaliseringsmärken för vägvisning och då 
behövs inte tavla T12 till märket.  
___________ 

Denna författning träder i kraft den xx xx 2023. 
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På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Lars Hammar 
 (Väg och järnväg) 
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